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Tankloschfahrzeug 3000
,TLFA 3000"
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VORWORT

Diese Richtlinie wurde vom Technischen Ausschuss, der Unterabteilung Einsatz und Technik und dem
Sachgebiet allgemeine Feuerwehrtechnik des Karntner Landesfeuerwehrverbandes erarbeitet.

Sie ergidnzt wesentliche Anforderungen der geltenden Richtlinien des Osterreichischen
Bundesfeuerwehrverbandes (OBFV) und der EN - Richtlinien.

EINLEITUNG

Diese Richtlinie wurde erstellt, um die Konzipierung, Auswahl und Abnahme von Feuerwehrfahrzeugen zu
vereinheitlichen. Ebenso stellt sie eine Grundlage fir die Ausbildung, Schulung und Einsatztaktik der
Feuerwehren dar.

Diese Richtlinie ist in Erganzung mit nachstehend angefiihrten Normen und Richtlinien zu verwenden:

ONORM EN 1846-1 (Ausgabe 1. Mérz 1998)

ONORM EN 1846-2 Allgemeine Anforderungen- Sicherheit und Leistung
ONORM EN 1846-3 (Fest eingebaute Ausriistung — Sicherheit und Leistung)
Allgemeine Baurichtlinie fiir Feuerwehrfahrzeuge-(OBFV- RL FA- 00)
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Sie enthalt nahere Ausfiihrungsbestimmungen, Festlegungen, Beschreibungen und Einschrankungen.

1. ANWENDUNGSBEREICH

Das Tankloschfahrzeug Allrad (TLFA 3000) ist ein Feuerwehrfahrzeug, das flir die Brandbekampfung
ausgerustet ist.

Besatzung 1 + 6 Mann

Die wesentliche Ausstattung beinhaltet:

1 Loschwassertank mit 3.000 Liter Inhalt

1 Einbaupumpe ND: mind. FPN 10-2000 HD: mind. FPH 40-250, max. FPH 40-400
1 Schnellangriffseinrichtung mind. 60 m

1 Stromerzeuger tragbar max. 14 kVA

1 Lichtmast
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2. NORMATIVE VERWEISUNGEN

Diese Richtlinie enthdlt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Sie sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert und im Anhang angeftihrt.
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3. DEFINITIONEN

(Punkt 3.1 bis 3.14 gemal3 EN 1846-2)

Abmessungen:
GroRte Hohe: 3.300 mm
GroBte Breite: 2.550 mm

Grolte Lange: 7.500 mm
GroRter Radstand: 3.950 mm

Antrieb:

Bei Bedarf Allradantrieb mit Langs- und Hinterachssperre.

Sonstiges:

Lackierung und Beschriftung It. Allgemeiner Baurichtlinie fiir Feuerwehrfahrzeuge.
3.2 Gesamtgewicht (Einsatzgewicht):
Leergewicht nach 3.1 zuzliglich Gewicht der weiteren Mannschaft, flir die das Fahrzeug ausgelegt
istund das Gewicht von zu beférdernden Einsatzausristungen (fur jedes Mannschaftsmitglied und
dessen Ausriistung wird mit einem Gewicht von 90 kg und zusatzlich fiir die Ausriistung des
Fahrers wird mit 15 kg gerechnet).
Gesamtmasse max. 95% der technisch zuldissigen Gesamtmasse

3.3 Zulassiges Gesamtgewicht:

Hochstzul. Gesamtgewicht: <16.000 kg
Bei Allradantrieb und- oder erweiterter Beladung: < 16.000 kg

3.13 Bedienstand:
Einbaupumpe: Gerateraum - ,Heck”

Stromerzeuger:Gerateraum
Lichtmast: Gerateraum

4. LISTE DER GEFAHRDUNGEN

Die Liste der bedeutsamen Gefahrdungen ist im Sinne der ONORMEN EN 1846-2 und EN 1846-3, vom
Hersteller/Lieferanten zu beachten.
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5. ANFORDERUNGEN

Hinsichtlich aller Anforderungen (Punkt 5.1.1 Allgemeines bis 5.2.5.2 Oberflachenbehandlung) gilt die
ONORM EN 1846-2 und erganzend dazu die OBFV RL FA-00.

Dariber hinaus bestimmt diese Richtlinie die Anforderungen fiir ein TLFA 3000.

5.1 SICHERHEITSANFORDERUNGEN UND/ODER ABMESSUNGEN

5.1.1

51.14

51.1.8

51222

Allgemeines

Elektrisch verstellbare und beheizte AuBenspiegel
Beheizte Frontscheibe

Antriebsstrang

Vollautomatikgetriebe kann optional, bei Einhaltung der Gewichtsreserve von 5% des
Hochstzulassigen Gesamtgewichtes, verbaut werden.

Ruckwartsfahren des Fahrzeuges
Rickfahrkamera

Schutz der Besatzung

Airbag Fahrer

Rickhaltesysteme fiir alle Sitzplatze Mannschaftsraum

5.1.2 Aufbau

5.1.2.25

51226

51.24.2

Tlren

Im Mannschaftsraum ist links und rechts mind. eine Tilre vorzusehen. Die Turen dirfen nicht als
Notausstiege ausgeflihrt sein.

Oberflache von Boden
Der Mannschaftsraumboden ist in einem Rutschfesten Kunststoffbelag auszufihren.
GummifuBmatten fur Fahrer und Beifahrer sind vorzusehen.

Schubladenausziige und Schlitten in Gerateraumen oder Absenkvorrichtungen fiir schwere
Ausristungsgegenstande (Gewicht mehr als 40 kg) sind so niedrig als moglich auf beweglichen
Entnahmeeinheiten (Schubladen, Lagerungseinsatze, Dreh- oder Schubfacher) zu lagern.

Die Entnahmeeinheiten sind so zu gestalten, dass die Aufsetzhohe max. 800 mm betragt.
Grolere Aufsetzhohen erfordern eine Absenkvorrichtung.
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5.1.3 Elektrische Ausriistung

5.1.3.1

5.1.3.2

5133

5.2

5.2.1

5213

5215

5.2.1.6

Allgemeines

Fir die elektrischen Verbraucher des Feuerwehraufbauers ist eine Schnittstelle, fiir alle
zusatzlichen Nebenverbraucher ein Unterspannungsschutz vorzusehen.

Es muss ein Hauptschalter eingebaut sein, mit dem samtliche elektrische Anlagen abgeschaltet
werden konnen. Die Ausflihrung ist zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer abzustimmen.
Die Moglichkeit der Ladeerhaltung akkubetriebener Gerate ist bei Bedarf vorzusehen.

Batterien
Der Einbau einer Fremdstartsteckdose (Ausfiihrung NATO) ist mit dem Fahrzeughersteller

abzustimmen. Es ist ein Ladeanschluss vorzusehen, und ein Batterielade- Erhaltungsgerat
einzubauen.

Beleuchtung

Die Beleuchtung der Gerateraume hat in jedem Fall nur bei gedffneten Verschliissen zu erfolgen
und ist mit einer umlaufenden Gerateraumbeleuchtung auszustatten.

Am Aufbau seitlich und im Heckbereich ist eine Umfeldbeleuchtung anzubringen welche min.
2 m um das Fahrzeug ausleuchten (min. 5 Lux) und ist mit einem Unterspannungsschutz zu
versehen.

Zusatzlichen zu den Rangierscheinwerfern ist die Umfeldbeleuchtung bei einlegen des
Retourganges manuell zuzuschalten.

LED-Leseleuchte (Schwanenhals) an A-Sdule fir Beifahrer.
LEISTUNGSANFORDERUNGEN

Allgemeines

Beklebung reflektierend

Einbauradio mit Freisprecheinrichtung

Kunststoffdachaufsatz Fahrerkabine

Motor

Die Motorleistung hat mind. 14 kW pro Tonne des zulassigen Gesamtgewichtes zu betragen.

Federung

Stabilisator Vorder- und Hinterachse

Bremsen

Anti-Blockier-System (ABS + ESP),
Berganfahrassistent

4-Rad Feststellbremse
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5.2.1.8 Kraftstofftank und Fahrbereich (Aktionsradius)
Voller Kraftstofftank

52.1.9 Anhangekupplung
SelbstschlieBende Maulanhangevorrichtung Typ 2 mit verstarktem Endquertrager.
12V und 24V Steckdosen
Ubergangsstecker 13- auf 7-Polig

Druckluftanschlisse fiir Anhdangerbetrieb

5.2.2 Aufbau
5.2.2.1 Allgemeines

Der Aufbau ist in Vollaluminium auszuflihren. Zusatzlich ist eine optische Anpassung des
Aufbaues, zwischen Mannschaftsraum und Fahrerkabine vorzunehmen.

Dachkiste gefordert
Fensterheber elektrisch oder manuell (keine Schiebefenster)
5222 Kabine (Fahrer- und Mannschaftsraum)

Im Mannschaftsraum sind beidseitig zu 6ffnende Fenster vorzusehen
Die Kabine ist mit Griffstangen auszurlsten

Helmhalter fur Fahrer und Beifahrer
5.2.2.2.3 Kabine mit Halterungen flir Atemschutzgerate

Die Atemschutzgerate sind in der Kabine (Fahrer- und Mannschaftsraum) unterzubringen.
52224 Sitze

Es sind nur Einzelsitze zulassig, in Ausnahmefallen durchgehende Sitzbank

5.2.2.2.5 Kabinentiren

Innenverkleidung Kunststoffhartschaumplatten oder Alufeinkornriffelblech.
5.2.2.2.6 Oberflaichen von Béden, Wanden und Turen

Boden Kunststoff leicht zu reinigen, Seitenverkleidungen und Fahrzeughimmel ist der original
Fahrgestellverkleidung angepasst.

5224 Gerateraume

Rollladenverschlisse sind als Stangenverschliisse auszufiihren.
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5.2.24.1

52242

Allgemeines

An linker und rechter Fahrzeugseite sind Laderdaume vorzusehen. Der Pumpenraum ist im
Fahrzeugheck anzuordnen. Der Abschluss der seitlichen drei Laderaume hat durch Rollladen,
der des Heckraumes durch eine hochklappbare Tiire zu erfolgen. Zur besseren Gerateentnahme
sind im Bereich der tiefgezogenen Laderaume klappbare Standbriicken vorzusehen.

Im Bereich der Hinterachse sind ebenfalls klappbare Standbrilicken vorzusehen.
Die Gerateraume 1 und 2 sind im oberen Bereich mit Drehfachern auszustatten.

Verstauen von Geraten

Der Stromerzeuger muss am Fahrzeug einwandfrei betrieben werden konnen. Bei tragbaren
Stromerzeugern eine elektrische Startvorrichtung Uber die Fahrzeugbatterie vorzusehen oder
eine Ladeerhaltung bei angebauter Batterie.

Auf dem Dach sind ein Anschluss fiir einen Wasserwerfer sowie Halterungen und eine Dachkiste
fur die feuerwehrtechnische Ausriistung (Dachbeladung) vorzusehen.

5.2.3 Elektrische Ausriistung

5.2.3.1

5233

5234

5235

Allgemeines

Fir den Anhdngerbetrieb sind im Fahrzeugheck genormte elektrische Steckvorrichtungen
vorzusehen.

Batterien

Der Einbau einer Fremdstartsteckdose (Ausfiihrung ,NATO”) ist mit dem Fahrgestellhersteller
abzustimmen.

Die Fremdversorgungistin 230 Voltinkl. Batterieladegerat auszufiihren. Einbau von mindestens
6 Stlick 230 Volt Steckdosen.

Hauptschalter

Fir die elektrischen Verbraucher des Feuerwehraufbaues ist eine Schnittstelle, fur alle
zusatzlichen Nebenverbraucher ein Unterspannungsschutz vorzusehen.
Die Moglichkeit der Ladeerhaltung akkubetriebener Gerate ist vorzusehen.

Beleuchtung

Die gesamte Aufbaubeleuchtung ist in LED auszufiihren.
Kurvenlicht oder Nebelscheinwerfer

Beleuchtete Einstiege

Gelbe Warnleuchten auf den Standbriicken stirnseitig
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5236

5237

Warneinrichtungen

2 Blitzleuchten im Fahrzeuggrill
Heckseitig 2 Stiick RKL

4 Stlick Martinhorner.

Eine Weitwarneinrichtung ist am Heck zu verbauen. Ausfiihrung und Schaltvarianten sind in
Absprache mit dem Auftraggeber auszuflihren. Das Bedienteil ist in der Fahrerkabine
unterzubringen.

Kommunikationseinrichtungen

Das Fahrzeug ist mit einer eingebauten Mobilfunkanlage auszuristen.
Der Bedienteil ist im Fahrerraum unterzubringen und mit Radio- sowie Funklautsprechern zu
versehen.

Im Pumpenraum ist ein Uber einen eigenen Tlrkontaktschalter betatigter
spritzwassergeschutzter vorzugsweise lautstarkeregelbarer Funklautsprecher zu installieren.

5.2.4 Bedienungs- und Kontrollinstrumente

5.24.1

Im Fahrerhaus

Konsole zw. Fahrer und Beifahrer.

Anzeige abgeklappte Leiter

Anzeige offener Dachkasten bzw. Rollladen

Betriebsstundenzahler

5.2.5 Korrosionsbestandigkeit

5.25.2

Oberflachenbehandlung

Dreifache Hohlraum- und Unterbodenkonservierung

6. PRUFUNGEN

6.3
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