Die Pflege von Feuerwehr Einsatzbekleidung aus NOMEX® und
GORE-TEX®

Die Leistungsmerkmale von Schutzkleidung aus NOMEX® stehen in enger Beziehung mit den
inhdrenten Eigenschaften der Faser. Trotzdem konnen diese Eigenschaften durch unsachgemaBe
Behandlung beeintréchtigt werden. Abrieb und Ausbleichen kénnen die Festigkeit des textilen
Materials deutlich vermindern, und ungeeignete Zusétze wie Ausriistungs- Ole kénnen den
Flammschutz und die thermische Isolierfahigkeit beeintrdachtigen. Um sicherzustellen, daB die
Bekleidung auf Dauer zufriedenstellende Leistungsmerkmale aufweist, sollten die folgenden
Waschanleitungen beachtet werden.

Bekleidung aus Nomex® sollte separat gewaschen oder chemisch gereinigt werden, um zu
verhindern, daB sich Fremdmaterial (z. B. Fusseln) auf der Oberflache absetzt.

Halten Sie die Bekleidung sauber: Ol, Fett und Staubablagerungen auf der Oberfliache kénnen
brennen und die Bekleidung in ihrer Leistungsfahigkeit beeintrachtigen.

Konzentrierte und/oder heiBe Sduren oder Laugen genauso wie starke Oxidationsmittel (wie
Hypochlorit und andere Bleichmittel auf Chiorbasis) beeintrachtigen NOMEX®. Vermeiden Sie, das
Bekleidungsstiick bei der Pflege sehr niedrigen (< 2) oder sehr hohen (> 10) pH-Werte
auszusetzen.

Beachten Sie, daB einige Bekleidungsstiicke Futter, Fiillmaterialien oder andere Teile
enthalten kénnen, die nicht aus NOMEX® gefertigt sind (z.B. Filze, Wasserbarrieren,
Signalbander, Reissverschliisse, Velcro Klettverschluss Bander). Diese Teile konnen dazu
fiihren, daB strengere Vorschriften eingehalten werden miissen, als in dieser Broschiire
verzeichnet.

Waschanleitungen
Die folgenden Richtlinien gelten fir die Wasche zu Hause genauso wie im Betrieb

Das Beladen der Waschmaschine

Uberladen Sie die Waschmaschine nicht, wenn Sie verhindern wollen, daB sich permanente Falten
bilden. Beladen Sie die Maschine zu nicht mehr als 2/3 der angegebenen Kapazitdt und wahlen Sie
ein Programm, das einen hohen Wasserstand garantiert.

KlettverschluB-Béander kdnnen jede Materialoberfldche, auch die von NOMEX® aufrauhen und so
das Aussehen des Materials drastisch verdndern. KlettverschliiBe und metallische Haken oder
Kndpfe sollten geschlossen oder mit einem Schutz versehen werden, bevor das Kleidungsstiick in
die Waschmaschine kommt.

Waschginge / Temperatur
Wahlen Sie getrennte Vorwéasche und Hauptwaschgange.

Vorwasche bei 50-60 °C mit einem Wasseranteil (Waschegewicht : Wasservolumen) zwischen 1:8
und 1:10.
Hauptwasche bei 60°C mit einem Wasseranteil von 1: 10.

Wahrend NOMEX® allein bei bis zu 95 °C gewaschen werden kann, kdnnen manche
Kleidungsstiicke mit Membranen oder Barriereschutzlagen ausgestattet sein, die nicht bei
Temperaturen von iiber 40 °C gewaschen werden d(irfen. Halten Sie sich immer an die
Waschanleitungen, wie im Kleidungsstiick selbst verzeichnet.

Die Einsatzbekleidung von TEXPORT® mit GORE-TEX® kann mit 60° C
gewaschen werden.

Bleichen

Bleichen wird nicht empfohlen.

Bleichen greift vor allem die Farbemittel an, die zur Colorierung von NOMEX® verwendet wurden,
und beeintrachtigt nicht seine Schutzeigenschatten.



VORWASCHE
Stark verschmutzte Bekleidung oder Kieidungsstlicke, die unabsichtlich von entflammbaren

Materialien durchtrénkt wurden, kénnen eine oder mehrere dieser zuséatzlichen Behandlungen
benétigen:

Ortlicher Auftrag von flissigem Waschmittel oder einem geeignetem Losungsmittel (z.B.
Perchlorathylen).

Zugabe eines Reinigungsverstérkers (z.B. 0.5 - 1.0 g/1 SERICOL von Henkel).
Einweichen Gber Nacht mit konzentriertem Waschmittel (40-50 °C)

Wiederholte Verwéaschen.

SPULEN, AUSRUSTEN, SCHLEUDERN und TROCKNEN
Spilen Sie alle Bekleidungsstiicke nach der Wasche grindlich, um alkalische und méglicherweise
entflammbare Waschmittelreste zu entfernen.

Oberflachenausristungen, die den Griff des Gewebes (z.B. seine Weichheit) verdndern oder
statischer Aufladung entgegenwirken, kénnen wahrend des normalen Waschprozesses verwendet
werden. Stellen Sie jedoch sicher, bevor Sie beginnen, daB die fiir den Endverbraucher
entscheidenden Leistungsmerkmale (vor allem die Entflammbarkeit) des Bekleidungsstiicks von
solchen Ausristungen nicht beeintrachtigt werden.

Bekleidungsstiicke kénnen geschleudert und im Wéaschetrockner bei Temperaturen von maximal
100 °C getrocknet werden. Bekleidung aus NOMEX® trocknet deutlich schneller als
Baumwollanziige. Der Trockenvorgang ist abgeschlossen, wenn nicht mehr als 10-20%
Feuchtigkeit zuriickbleiben.

Bei Bedarf kénnen Bekleidungsstiicke aus NOMEX® bei den gleichen Temperatureinstellungen wie
normale Baumwolle gebligelt werden (keine Einschrdankungen bei der Standardausriistung).

Wenn Sie ein Waschmittel wéhlen, beachten Sie bitte, daB der pH-Wert unbedingt unter 10 zu
halten ist, um Farbveranderungen zu vermeiden.

NOMEX® / GORE-TEX® Einsatzbekleidung kann mit max. 800 Touren geschleudert werden.

NACHIMPRAGNIERUNG

Der Oberstoff der TEXPORT Einsatzbekleidung ist grundsétzlich mit einer 6I- und
schmutzabweisenden Impragnierung ausgeriistet.

Diese Ausriistung wird durch das Tragen, Beregnung und Reinigung herausgewaschen.

Fir die Nachimpragnierung wird eine Fluor-Carbon Harzausristung (FC) im letzten Spiilbad mit
anschlieBender Warmebehandlung im Tumbler oder mittels Bligeln empfohlen.

HANDWASCHE
Die folgenden Waschmittel werden fir die Handwasche empfohlen. Sie enthalten laut
Herstellerangaben keine Bleichmittel oder andere oxidierende Substanzen.

Markenname Land ) Hersteller Form
Coral Deutschland/Osterreich/Schweiz Lever Bros. Flissig
Perlan Deutschland/Osterreich/Schweiz Henkel Flissig

Es kdnnen Waschmittel mit gleicher Zusammensetzung aber unterschiedlichen Markennamen
verwendet werden.

I}_IIASCHINENWI'-iSCHE
Ahnliche Waschmittel ohne Bleichmittel oder andere oxidierende Komponenten werden fir die
Maschinenwédsche empfohlen.

Markenname Land Hersteller Form
Coral Deutschland/Osterreich/Schweiz Lever Bros. Pulver
Rei Deutschland/Osterreich/Schweiz Procter & Gamble Pulver
Perlan Deutschland/Osterreich/Schweiz Henkel Pulver

Beachten Sie immer die Angaben des Herstellers beziiglich der Anwendungshaufigkeit und
Temperaturen.



Anleitungen zur chemischen Reinigung

Bekleidung aus NOMEX® kann im allgemeinen unter Anwendung der {iblichen Waschprozesse und
Lésungsmittel chemisch gereinigt werden.

Chemische Reinigung ist vor allem fur solche Kleidungsstiicke angezeigt, die stark mit Ol oder Fett
verschmutzt sind.

Verwenden Sie keine Reinigungsbeschleuniger, um zu verhindern, daB entflammbare Riicksténde in
der Bekleidung zuriickbleiben, die ihre Schutzeigenschaften beeintréchtigen wiirden

Stellen Sie sicher, daB das Lésungsmittel véllig entfernt wurde, bevor Sie das Bekleidungsstiick
wieder verwenden.

Empfohlen eine handelstbliche Reinigung mit Perchlorethylen.



